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WATERSTAGE – wszechstronność zastosowania

Dwa obiegi grzewcze z różnymi 
temperaturami pracy

Jeden obieg grzewczy Dwa obiegi grzewcze. Akcesoria: UTW-KZSXA

Dwa obiegi grzewcze + zasobnik wody użytkowej. 
Akcesoria: UTW-KZSXA + UTW-KDWXA + UTW-T20XA

Dwa obiegi grzewcze + zasobnik wody użytkowej 
+ dodatkowy kocioł. Akcesoria: UTW-KZSXA 
+ UTW-KDWXA + UTW-T20XA + UTW-KBSXA
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1 Jednostka zewnętrzna
2 Moduł hydrauliczny – jednostka wewnętrzna
3 Instalacja ogrzewania podłogowego
4 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
5 Zasobnik ciepłej wody użytkowej
6 Dodatkowe źródło ciepła (np. kocioł grzewczy)

+45˚C

+35˚C



DOMOWA POMPA CIEPŁA
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model 5 kW model 6 kW model 8 kW model 10 kW model 13 kW model 16 kW

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA155DA

+7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania  
W

5000 6500 8000 10300 12800 15500

Pobór mocy 1160 1630 1880 2570 3120 3880

COP 4,30 4,00 4,25 4,00 4,10 4,00

-7°C/+35°C * 
ogrzewanie podłogowe 

Wydajność grzania
W

4800 5600 7000 8100 11000 13800

Pobór mocy 1750 2240 2540 3520 3790 5300

COP 2,75 2,50 2,76 2,30 2,90 2,60

+7°C/+45°C * – grzejnik

Wydajność grzania
W

4150 5400 6200 8300 9700 13300

Pobór mocy 1150 1610 1880 2510 3130 4090

COP 3,60 3,35 3,30 3,30 3,10 3,25

-7°C/+45°C * – grzejnik

Wydajność grzania
W

4050 5100 5900 7300 8300 11000

Pobór mocy 1720 2320 2620 3480 4610 5370

COP 2,35 2,20 2,25 2,20 1,80 2,05

Dodatkowe grzałki elektryczne podłączane szeregowo W 2 x 1500 2 x 1500 2 x 1500 2 x 3000 2 x 3000 2 x 3000

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) mm 1000 x 450 x 480

Masa netto / masa po napełnieniu kg 52,5 / 77,5

Charakterystyki instalacji wodnej

Pojemność naczynia buforowego I 25

Pojemność naczynia wzbiorczego I 8

Maks. temp. wody zasilającej °C 55
Obliczeniowa różnica temperatury zasilania  
i powrotu wody grzewczej °C 4

Maksymalna różnica temperatury zasilania  
i powrotu wody grzewczej °C 8

Min. / maks. przepływ wody grzewczej I/h 540 / 1100 600 / 1400 860 / 1700 1000 / 2050 1380 / 2700 1670 / 3300

Temperatura c.w.u °C 40

Maks. temp. c.w.u. (wymagana grzałka elektryczna) °C 65

Instalacja elektryczna

Zasilanie 230V / 50Hz

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYA18L AOYA24L AOYA30L AOYA45L AOY54L

Zasilanie 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Prąd znamionowy A 8,3 10,6 11,7 16,7 20,6

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) mm 578 x 790 x 300 578 x 790 x 315 830 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330

Masa kg 40 44 64 98 105

Poziom dźwięku ** dBA 39 40 41 40 40

Zakres temperatur pracy °C -20 / 35 -20 / 35

Czynnik chłodniczy R410A

Charakterystyki instalacji chłodniczej

Średnica rury gazowej cale 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

Średnica rury cieczowej cale 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

Fabryczne napełnienie czynnikiem R410A g 1250 1250 1700 2100 3350 3400

Min. / maks. długość instalacji m 5 / 25 5 / 25 5 / 30 5 / 50 5 / 50 5 / 70

Maks. różnica poziomów m 15 15 20 30 30 30

Maks. długość przewodów (bez doładowania) m 15 15 15 20 20 20

Masa doładowywanego czynnika na metr g 20 20 20 40 50 40

MODEL

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA
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WSYA050DA

AOYA18L

WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA155DA

AOYA30LAOYA24L AOY54LAOYA45L

6 8 10 13 16

WATERSTAGE – dane techniczne

* Temp. zewnętrzna / temp. zasilania
** Mierzone w odległości 5 m od urządzenia na wysokości 1,5m
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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Akcesoria opcjonalne

UTW-KZSXAUTW-KDWXA

UTW-KSPXA

UTW-C75XA UTW-C55XA

UTW-ESPXA

UTW-KCLXA UTW-KCHXA

UTW-PHFXA

UTW-T20XA (200 l)
UTW-T30XA (300 l) UTW-KBSXA

UTW-TEVXA

Moduł dwóch obiegów grzewczychModuł obiegu zasobnika cwu

Moduł basenowy Wymiennik płytowy do 
modułu basenowego

Moduł chłodzenia Zdalny sterownik Termostat pokojowyModuł chłodzenia do pomp 
wysokiej wydajności

Pompa obiegowa o zwiększonej 
wysokości podnoszenia

Zasobnik cwu 200 l 
Zasobnik cwu 300 l

Moduł dodatkowego kotła 

Sprzęgło hydrauliczne

zawór 
odpowie-
trzający

zasobnik 
wody 25 l 

włącznik 
ON/OFF

manometr

panel
sterowania

przyłącza 
elektryczne

regulator

zawór spustowy 
i zawór bezpie-

czeństwa

wymiennik 
ciepła

przeponowe
naczynie

wzbiorcze

wbudowane 
grzałki 

elektryczne

pompa 
obiegowa

króćce obiegu 
wodnego

Budowa modułu wymiennikowo-hydraulicznego WATERSTAGE



FUJITSU GENERAL PARTNER
ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk

tel. (058) 768 03 33, fax (058) 768 03 00
ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa

tel. (022) 517 36 00, fax (022) 879 99 07
www.klima-therm.pl w
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WATERSTAGE – dostępny w całym kraju dostępny w całym kraju

Pełna lista dystrybutorów dostępna na stronie

www.klima-therm.pl




